Przekrdj normalny

przekroj normalny - parking
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kraweznik betonowy 20/30 cm

Kanaf technologiczny
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kraweznik be\t/onowiy najazdowy 15/22 cm
opér z betonu B20 (C16/20)
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narzut kamienny w geowfdkninie
Kanaf technologiczny
przekroj normalny zatoka autobusowa
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kfaweznik betonowy 20/30 cm A T AT SASSHO O SISO

warstwa Scieralna AC 8 S gr. 4 cm.

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 15 c¢cm stabilizowanego mechanicznie

georuszt trdjosiowy

geotkanina separacyjna

nasyp z pospdtki gr. 10 cm

pobocze z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 15 c¢cm stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm

kraweznik betonowy 20/30 cm

warstwa Scieralna AC 11 S gr. 4 cm.

warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie

kruszywo famanego 31,5-63 mm
grubosdci 20 cm stabilizowanego mechanicznie

humus o gr. 10 cm

narzut kamienny w geowtdkninie

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem—piask gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 15 c¢cm stabilizowanego mechanicznie

Przekroj normalny przez zjazd skala 1:50

georuszt trdjosiowy

geotkanina separacyjna

nasyp z pospdtki gr. 30 cm

warstwa Scieralna AC 11 S gr. 4 cm.

humus o gr. 10 cm /\ °°°°°°°

narzut kamienny w geowtdkninie

betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8 cm

warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 4 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm

podbudowa z betonu gr. 20 cm

grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie
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podfoze z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

kruszywo famanego 31,5-63 mm

warstwa ulepszonego podfoza —mieszanka niezwigzana
C 50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm stabilizowana georusztem

trojosiowym typu 2; — gr. §r 25 cm

grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie

georuszt trdjosiowy

geotkanina separacyjna

nasyp z pospdtki gr. 30 cm

nasyp z pospdtki gr. 30 cm
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