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Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa)

	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY

	1
	Podwozie z kabiną

	1.1
	Pojazd fabrycznie nowy, podwozie i zabudowa wyprodukowane w roku 2021 lub 2022.
	Rok produkcji …………………………..
Marka …………………………………….
Typ ……………………………………….
Model ……………………………………..

	1.2
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:  
· Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022);
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                                  i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania   (Dz.U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002).
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami.  W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych

Samochód musi posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP wraz z wynikami badań.
Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP wraz z wynikami badań należy dołączyć do oferty.
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	1.3
	Podwozie samochodu z napędem na przednie koła (koła 15 cali),  z kabiną załogową minimum 6  osobową (układ siedzeń 1+1+4), przeszklenie w części osobowej.  
Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwnymi po obu stronach.
Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy.
Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi.
Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP.
Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.
Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego.
Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy.
Przednie światła przeciwmgłowe.
Wskaźnik temperatury zewnętrznej.
Półka w kabinie kierowcy przy suficie.
Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
Poduszka powietrzna dla kierowcy. 
Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy. Radioodtwarzacz MP3.
Pojazd musi być wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę.
Światła do jazdy dziennej LED.
Wzmocniony alternator i akumulator.
Osłona pod silnikiem.
Opony wielosezonowe.
Klimatyzacja manualna.
Kamera cofania.
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	1.4
	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową  i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3500 kg. 

Ładowność po zabudowie pojazdu, agregatem wysokociśnieniowym ze zbiornikiem wody 200 dm3 nie mniej niż 450 kg.
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	1.5
	Wymagane wymiary pojazdu:
Długość nie więcej niż 6500 mm
Szerokość nie więcej niż 2750 mm (z lusterkami)
Wysokość nie więcej niż 2800 mm (z zabudową)
	Długość …………………………..
Szerokość ………………………..
Wysokość ……………………….

	1.6
	Kolorystyka
- nadwozie – czerwień sygnałowa
- elementy zderzaków – białe
- drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium
- podest roboczy – naturalny kolor aluminium
- podwozie - czarne
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	2. 
	Silnik

	2.1
	Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 6,
Pojemność silnika  min. 1997 cm3,
Moc silnika min. 163 KM,
Moment obrotowy min. 350 Nm .
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	
	
	Pojemność silnika …………………………….
Moc silnika ……………………………………..
Moment obrotowy ……………………………..

	3. 
	Oznakowanie 

	3.1
	Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ” ,
Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 100 Watt.
Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu.
Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu.
Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny.
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	4. 
	Zabudowa pożarnicza

	4.1
	Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia.
Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia  – zimny biały.
Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie.
Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym.
Konstrukcja dachu musi wytrzymać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp.
Długość zabudowy min. 2650 mm, szerokość min. 2170 mm,
Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę  min.1200 mm,
Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 900 mm,
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich
zamków.
Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu,
Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki posiadają możliwość zmiany położenia wysokości.
Pojazd musi  posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy.
Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu.
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	5. 
	Wyposażenie

	5.1
	Radiotelefon z anteną.
Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie pilotem (maszt musi być ujęty na świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód).
Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 5440 kg (wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód).
Ładowarka z samo-rozłączającym się gniazdem.
Podłączenie motopompy do zbiornika 250 litrów.
Zwijadło do szybkiego natarcia z wężem ¾ cala.
Hak holowniczy.
Pięć szuflad wysuwnych (montaż szuflad: 2x lewa strona tył, 1x lewa strona przód góra, 2x prawa strona przód)
Dwie półki na węże (zamontowane z prawej strony z tyłu)
Mocowanie na drabinę +drabina nasadkowa aluminiowa - 4 przęsłowa.
W kabinie podest do ładowania radio stacji i latarek
5 sztuk radiotelefonów cyfrowych.
5 sztuk latarek kątowych LED.
Sanki wysuwane z tyłu pojazdu na zestaw PSP R1 + Deska.
Regału obrotowy lub wysuwny – wyposażony w zestaw sprzętu:
· łom zwykły – 1 sztuka
· łom wyciągacz – 1 sztuka
· młotek 2 kg – 1 sztuka
· młotek 4 kg – 1 sztuka
· siekierka – 1 sztuka
· nożyce do drutu – 1 sztuka;
Mocowania na armaturę wodną;
Mocowanie do pompy pływającej Niagary 1. 
Mocowanie na piłę spalinową. 
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA

	5.2
	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min. 50 l/min
	SPEŁNIA
	NIE SPEŁNIA



Po uzgodnieniu z Zamawiającym należy dodatkowo dokonać oklejenia samochodu na żółto oraz nakleić herb Gminy po obu stronach samochodu.


Uwaga: 
Załącznik nr 1 należy złożyć wraz z ofertą!!!!
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci  elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



