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Projektowana nawierzchnia drogi

LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia drogi

Projektowana nawierzchnia zjazdów

Projektowana nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowe

Projektowane rowy przydrożne

Projektowana nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego

Projektowana nawierzchnia zatoki z kostki betonowej

oś jezdni

krawędź drogi bez krawężnika

ściek trójkątny

pobocze tłuczniowe

obrzeże betonowe

krawężnik betonowy najazdowy

krawężnik betonowy 

projektowane oświetlenie solarne

przejścia dla pieszych plus znak 

D6 na tle fluorescencyjnym

Projektowana nawierzchnia parkingu z kostki betonowej

projektowany przepust

projektowany peron przystankowy

Działki obejmujące teren inwestycji

krawędź ścieżki bez krawężnika

granice

Kanał technologiczny. Rura osłonowa A110/3 + Rura NET DB7x10/8  Ø38,4 mm

Kanał technologiczny przy przejściach przez drogi zjazdy i inne media:

Rura osłonowa HDPE 140/8 + Rura osłonowa A110/3 i Rura osłonowa HDPE 140/8 +

Rura NET DB7x10/8 Ø38,4 mm

Studnia SKO2g

linia terenu niezbędnego do przebudowy istniejących dróg

publicznych innych kategorii poza projektowanym pasem drogowym

Linia rozgraniczająca teren projektowanego pasa drogi

linia terenu niezbędnego do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza

projektowanym pasem drogowym

Działka powstała po podziale objęta inwestycją

Działka obejmująca teren inwestycji przeznaczona do podziału

Działka powstała po podziale sąsiednia

Działka obejmująca teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg

publicznych innych kategorii

Działka obejmująca teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia

terenu poza projektowanym pasem drogowym

LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

palisada z prefabrykowanych elementów betonowych

Barierka U-11a

Wiata przystankowa

demontaż / rozbiórka

granice działek powstałe w wyniku podziału

Zasobnik

Przecisk sterowany

Proj. sieć teletechniczna

Umocnienie brukiem kamiennym 9/11


