PRZEKROJ PODrUZNY WYLOTU NR
SKALA 1:50

obrzeze betonowe 30x8

+/- 0.00
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obrzeze betonowe 30x8

bruk kamienny 9/11 na podfozu
betonowym C12/15 o gr. 15 cm

PRZEKROJ PODLUZNY PRZYKANALIKA
SKALA 1:50

Przekr6j podtuzny przykanalik
kostka kamienna 9/11
75 140 , 150 L

na podfozu betonowym C12/15 y w 1

oqgr. 15 cm,
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Sciek skarpowy KPED 01.25
na podsypce cem.—piask. 1:4

ogr. 5 cm

kostka kamienna 9/11

na podfozu betonowym C12/15
ogr. 15 cm,

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYKANALIKA
SKALA 1:50

obrzeze betonowe 30x8

wraz z oporem z C12/15

PRZEKROJ POPRZECZNY WYLOTU NR 7,8

SKALA 1:50

216

obrzeze betonowe 30x8 L r:I
wraz z oporem z C12/15
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kostka kamienna 9/11 T T
na podfozu betonowym C12/15 O
o gr. 15 cm,

Sciek skarpowy KPED 01.25
na podsypce cem.—piask. 1:4

ogr. 5cm

SKALA 1:50

| min.40/ min.140
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humus o gr. 10 cm
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kostka kamienna 9/11
na podfozu betonowym C12/15
o gr. 15 cm,

narzut kamienny w geowtdkninie
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PRZEKROJ PODLUZNY WYLOTU NR 8
SKALA 1:50

obrzeze betonowe 30x8
Sciek skarpowy KPED 01.25

— 0.0] na podsypce cem.—piask. 1:4
+/- 0.00 ogr. 5cm
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| kostka kamienna 9/11
bruk kamienny 9/11 na podfozu

betonowym C12/15 o gr. 15 cm o gr. 15 cm,

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU
POD ZJAZDEM — SCHEMAT

zasypka z mieszanki zwir.—piask. 0—45mm

SKALA 1 50 zageszczonej do 1s20,98

uktadanej warstwami 30cm

obsypka i zasypka w bezposrednim otoczeniu przepustu (~20cm) :
z mieszanki zwir.—piask. 0—45 mm zageszczonej do Is 2 0,95 bruk kamienna 9/11

na podfozu betonowym C12/15 obrzeze bet. 8/30cm na podsypce
cem—piask i fawie bet. C12/15

proj. konstrukcja zjazdu
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obrzeze betonowe 30x8

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
POD ZJAZDEM — SCHEMAT

ogr. 10 cm,

na podfozu betonowym C8/10

podbudowa z mieszanki zwir.—piask.
0-45mm zageszczonej do 1s20,98 min.30cm

proj. konstrukcja zjazdu SKALA 1:50 obsypka i zasypka w bezposrednim otoczeniu przepustu (~20cm)

z mieszanki zwir.—piask. 0—45 mm zageszczonej do Is 2 0,95

i S Uwaga:
przepust 8400 } - } ) o ) rz. wlotdw, wylotdw oraz dilugos¢ "L” — zgodnie z tabelq
£ . zasypka z mieszanki zwir.—piask. 0—45mm dot. przepustdw w czesci opisowe;j
B zageszczonej do 1s20,98
R ‘ ukfadanej warstwami 30cm
7
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podsypka zapierajgca 0—20mm,

przepust 400 HDPE

podbudowa z mieszanki zwir.—piask.
0—45mm zageszczonej do 1s20,98
min.30cm
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