RZUT PIETRA

SKALA 1:100

657 %

Obszqr napraw Obszqr napraw ‘ Ry
sklepienia nad parterem sklepienia nad parterem Rura spustowa PCV-U

Wpust dachowy DN110 DNT10, na- scianie
typ 46.1H wg Wavin

480
il

£33.5

|
|

Wpust dachowy DN110
typ 46.1H wg Wavin

2 Podmurowania h=<50CM
N s 2
™ L 7=
Rura spustowa PCV-U L
DN110, na scianie o Y i
Podmurowania h=<50CM/ — | |
o |
354.5 327.5 Y 51
Rura spustowa PCV-U 75 ™ %
DN110, na scianie - Wpust dachowy DN110 n

S| WX typ 46.1H wg Wavin

— %

Podmurowania h=<50CM

%% %
XXX 4

903.

270
N

Podmurowania h=<50CM
Obszar napraw

sklepienia nad parterem

271

e | X
M AN m

/ ﬂ7% Jr% Z% ZMJ EkV%L%M ]

OZNACZENIA ZAPALNOWANYCH NAPRAW MUROW | SKLEPIEN:

= ~—
=Bt
2y / BIURO INZYNIERSKIE Piotr Mikotajczak sp. z o. o.
= O
i ~ e 64-100 Leszno, ul. Bema 11 B, bipmspzoo@gmail.com, www.bipmspzoo.pl
% § Obiekt : Zabezpieczenie ruin patacu w Grebocicach.
= 8 Adres :Grebocice, ul. Koscielna 28, dz. nr 647/18 obrgb 0004 Grebocice jedn. ewid. Gregbocice 021603_2
& = Tresé rys. Rzut pietra, Skala: 1:100
5 projekt zabezpieczen sklepien. Data; 0622021 |Nrrys: PW_3
= Projektant | MGR INZ. P. MIKOLAJCZAK konswkeyel | upr. 1111/88/Lo
é ;E 2 Sprawdzit | INZ. ST. HABICHT konsruerel | Upr. 802/86/L0
SN[[7p]fan
P
R N N
mMmmMMm




