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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

1) określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia;  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest trwała ruina pałacu w Grębocicach, w zakresie prac zabezpieczających i konserwator-
skich sklepienia ceglane oraz mury parteru. 

2) określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przezna-
czonych do rozbiórki;  

Na działce budowlanej znajdują sie obecnie następujące obiekty budowlane: 

- ruina pałacu, 

- budynek dawnego spichlerza, obecnie muzeum, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazowa, 

- podziemna sieć energetyczna, 

- sieć wodociągowa 

- utwardzenia i podjazdy utwardzone.  

- zieleń w postaci drzew i krzewów, 

Planowana budowa nie wymaga rozebrania żadnych istniejących budynków lub budowli. 

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:  

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,  

Brak 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

Wody opadowe odprowadzane będą do gruntu na terenie działki nr 647/18 za pomocą drenażu rozsączającego, z przelewem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. 

c) układ komunikacyjny,  

Układ komunikacyjny na terenie działki nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego. 

d) sposób dostępu do drogi publicznej,  

Dostęp do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego. 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,  

Drenaż rozsączajacy o łącznej długości 127m z rury drenarskiej PVC-U125.. 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodaro-
wania działki lub terenu;  

Nie planuje się zmiany w sposobie ukształtowania ternu i układzie zieleni w stosunku do stanu pierwotnego. 

4) zestawienie:  

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku po-
mniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,  
b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,  
c) powierzchni biologicznie czynnej,  
d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu za-gospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;  

Zaplanowane prace budowlane i konserwatorskie nie zmienią żadnego z ww. parametrów. 
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5) informacje i dane:  

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejsco-
wego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,  

Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym 
Uchwałą nr XLVII/191/2009 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów górniczych „Głogów Głęboki-Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z ni-mi 
funkcjonalnie innych obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice, z wyłączeniem części obszarów leżących w grani-
cach terenów górniczych „Rudna I” i „Rudna II”, zmienionego Uchwałą nr XXX/119/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 23 czerwca 
2016 roku.  
Ruiny Pałacu oznaczone są, jako GR.3z, znajdują się w jednostce urbanistycznej GR.5-MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z towarzyszącymi jej usługami.  

Zakres niniejszego projektu nie stoi w sprzecznością z zapisami obowiązującego Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego. 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewi-
dencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,  

Ruiny pałacu w Grębocicach wpisane są do rejestru zabytków pod nr A/2860/121/302/L z dnia 23-07-1958 r. KW LE1G/00087424/2. 
Jest pod ochrona Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Legnicy.  

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane 
znajduje się w granicach terenu górniczego,  

Zgodnie z informacją o wpływach eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję KGHM Polska Miedź SA określił kategorię 
terenu górniczego, jako I.  
Przedmiotowa inwestycja znajduje się w zasięgu wpływów dynamicznych II strefy sejsmicznej LGOM.  

Budowla zabytkowa, zalicza się ją do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;  
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do spo-
rządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) oraz z późniejszymi zmianami (z 10 maja 2005 roku Dz. 
U. Nr 92 poz. 769) przedmiotowa inwestycja nie wpływa szkodliwie na środowisko nie i pogarsza warunków higieny i zdrowia czło-
wieka, oraz niewymagana sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
6) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;  

Planowany obiekt budowlany to budowla, bez wymagań odnośnie dostępności dróg pożarowych i przeciwpożarowemu zaopatrzeniu 
w wodę. 

Usytuowanie zamierzonej inwestycji jest zgodne z obowiązującymi przepisami z zachowaniem odpowiednich odległości między 
działkami sąsiednimi oraz istniejącymi budynkami na działkach sąsiednich. 

7) inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót bu-
dowlanych;  

Nie wymaga. 

8) informację o obszarze oddziaływania obiektu.  
Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku uwzględniono następujące akty prawne:  
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) – PB; art.3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - 
należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowa-
dzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;  
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) – PZP;  

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) –DP; 

d) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT;  
e) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ;  
Usytuowanie obiektu na działce – §12 i §18–23 WT  
Budynek usytuowany jest w centralnej części działki 647/18  
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Odległości od granicy działki – budynek znajduje się w centralnej części działki 647/18:  
odległość od granicy północnej (dz. nr 645/15 zab. gospodarcze ul. Wspólna 3) – 6,68 m  
odległość od granicy zachodniej (dz. nr 647/13 zaplecze budynków mieszkalnych ul. Wspólna 30) – 33,06 m  
odległość od granicy południowej (dz. nr 590/3 ul. Kościelna) – 15,57 m  
odległość od granicy wschodniej (dz. nr 647/17 park) – 7,12 m  
Odległość budynku od obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na działkach sąsiednich umożliwia naturalne 
oświetlenie tych pomieszczeń (§ 13 WT).  
Nasłonecznienie pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich – § 60 WT– projektowany budynek nie wpływa na zmianę 
nasłonecznienia pomieszczeń w tych budynkach.  
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – § 271-273 i 213 WT – Przedmiotowy budynek stanowią jedną strefę 
pożarową; odległości w stosunku do innych sąsiednich budynków większe od 8m.  

Wobec powyższego obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działki 647/18  
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

1. Podstawa opracowania.  

Podstawą opracowania są następujące czynności prawne i faktyczne: 

- umowa podpisana z Gminą Grębocice nr RI.136.2021z dnia 18-03-2021r. 

- uzgodnienia technologii wykonania prac konserwatorskich, dokonane na spotkaniu 
roboczym w dniu 18-03-2021r z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków we Wrocławiu delegatura w Legnicy, 

- oględziny i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna wykonana w dniach 30-03; 4-
05; 17-05-2021.  

 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest obiekt zakwalifikowany jako tzw.: trwała ruina pałacu w 
Grębocicach. 

 

3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania wynika z intencji zamawiającego wyrażonej w formie opisu do 
przedmiotu zamówienia do postępowania nr RI.271.9.2021. 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego jest to: 

- wykonanie analizy zabytku pod względem historycznym w zakresie zadania, 
- wykonanie inwentaryzacji zabytku, 
- określenie stanów równowagi murów i sklepień, 
- usuniecie roślinności i warstw organicznych porastających sklepienia i mury, 
- oczyszczenie rumowiska z materiału przeznaczonego do wbudowania (elementy z 

piaskowca cegły kamienia), 
- wykonanie projektu zabezpieczenia obiektu poprzez: 
o dezynfekcja preparatami biobójczymi miejsc po usunięciu roślinności, 
o przemurowanie uszkodzonych nadproży, i uzupełnienie ubytków w murach sklepie-

niach i stropach, 
o przeszycie rys i pęknięć murów, stropów i sklepień, 
o wykonanie izolacji p.wodnej stropów z odprowadzeniem wody deszczowej. 

Ponadto na spotkaniu roboczym w dniu 18-03-2021r kierownik delegatury DWKZ w Legni-
cy, przedstawił wytyczne, aby w planowaniu prac konserwatorskich kierować się następu-
jącymi zasadami ochrony zabytków: 

- Zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji zabytku w postaci 
trwałej ruiny. 

- Konserwacja zachowawcza stanu istniejącego zabytku, z uzupełnieniem mającym 
na celu jedynie pokazanie całości kompozycji. 

- Odtworzenie restauracyjne tych fragmentów, które nie istnieją lub tych części za-
bytku, których brak wpływa negatywnie na ich stan techniczny. 

- Odtworzenie wykonać z zachowaniem zasady uczytelnienia wprowadzanych mate-
riałów. 

- Przy rekonstrukcjach stosować historyczne techniki budowlane, adekwatne do 
okresu powstania zabytku. 
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- Zaplanowane zabezpieczenia zaprojektować tak, aby istniała w przyszłości możli-
wość ich demontażu celem kompleksowej rekonstrukcji zabytku. 

 

4. Cel opracowania. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie projektu budowlanego, będącego za-
łącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub prowadzenie prac budowa-
nych, wydawanego przez  organ administracji architektoniczno-budowlanej, oraz wydanie 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przez WUOZ. 

 

5. Lokalizacja. 

Ruina pałacu zlokalizowana jest na działce 647/18 w miejscowości Grębocice przy ul. Ko-
ścielnej 28, gmina Grębocice w powiecie polkowickim, województwo dolnośląskie. 
 

6. Stan prawny zabytku na dzień sporządzenia dokumentacji. 

Trwała ruina pałacu stanowi w rozumieniu przepisów architektoniczno-budowlanych bu-
dowlę. 

Ruiny pałacu w Grębocicach wpisane są do rejestru zabytków pod nr A/2860/121/302/L z 
dnia 23-07-1958 r. KW LE1G/00087424/2. Jest pod ochroną Wojewódzkiego Dolnoślą-
skiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Legnicy. 

 

7. Dane liczbowe i ogólne obiektu. 
- powierzchnia zabudowy: 702,93m2 
- wymiary w planie budowli: 36,37 x 18,21 m 

 

8. Kwerendą archiwalnych materiałów ikonograficznych na temat przedmiotu 
opracowania. 

Przeprowadzono kwerendę istniejących materiałów archiwalnych w postaci zachowanych 
dokumentacji, starych zdjęć i kartek pocztowych oraz wcześniejszych opracowań, 
uwzględniających swym zakresem interesujący nas obiekt. 

Archiwaliów szukano w następujących źródłach: 

1. Archiwum właściciela i zarządcy obiektu. 

2. Archiwum WDKZ we Wrocławiu, delegatura w Legnicy. 

3. Zasoby Internetu. 

 W wyniku poszukiwań udało się dotrzeć do następujących dokumentów i opraco-
wań wnoszących informację o chronologii powstania obiektu: 

Ze źródła 1. 

Z archiwum inwestora udostępniono następujące dokumentacje archiwalne: 

- [1] Projekt budowlany na wzmocnienie korony murów, opracowany przez arch. An-
nę Horwat w styczniu 2018r. 

- [2] Projekt wykonawczy do projektu budowlanego jw. 
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- [3] Badania stratygraficzne tynków i opracowań malarskich, wykonane przez Marci-
na Pechacza w styczniu 2017r. 

- [4] Plik *.dwg projektu oświetlenia ekspozycyjnego wykonany przez inż. Grzegorza 
Juźwiaka w październiku 2020r. 

- [5] Plik mapy do celów projektowych w formacie *. bmp, będący załącznikiem do 
projektu jw. 

Ze źródła 2. 

Z archiwum WDKZ udostępniono następujące opracowania: 

- [5] tzw. biała karta zabytku, założona przez mgr Karola Guttmejera we wrześniu 
1992r. 

- [6] Dokumentacja historyczno-architektoniczna, opracowana przez mgr Andrzeja Bi-
lerta 1972r. 

- [7] Inwentaryzacja opisowo fotograficzna, wykonana przez mgr Romanę Juraszo-
wą, we wrześniu 1964r. 

- [8] Program funkcjonalno - użytkowy, grębocicki inkubator przedsiębiorczości, opra-
cowany przez tech. arch. Andrzeja Kapałe i inż. Jana Kociatyna, w lutym 1998r. 

- [9] Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska pałacu w Grębocicach, opra-
cowana przez arch. Czesława Świtałę, w lecie 1980r. 

- [10] Teczka z zestawem zdjęć fotograficznych pałacu w Grębocicach, 

- [11] Orzeczenie o stanie technicznym obiektu budowlanego, wykonane przez inż. 
Jana Kociartyna w styczni 1998r. 

- [12] Ogólna opinia o stanie technicznym z wytycznymi dotyczącymi awaryjnego za-
bezpieczenia obiektu, opracowana przez inż. Stanisława Wojdona, w grudniu 
1979r. 

Ze źródła 3. 

Nie znaleziono nowych materiałów ikonograficznych, dotychczas nie ujawnionych i nie 
znanych. 

 

9. Oględziny i badania " in situ " trwałej ruiny pałacu. 

Oględziny pokazały, że obecny stan zachowania jest rezultatem przeprowadzonych prac 
konserwatorskich w obrębie korony murów i zabezpieczenia ściany szczytowej obiektu, 
wykonany zgodnie z projektem [1]. 

Budowlę jako całość można określić jako stabilną statycznie, tzn. że nie ma obecnie za-
grożenia utrata stabilności obiektu jako całości, ale poszczególne elementy budowli znaj-
dują sie w stanie równowagi chwiejnej, obojętnej lub metastabilnej.  

I tak są to: 

W poziomie piwnic (oznaczenia zgodnie z rysunkiem nr PB_1, PB_2) 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 1, pom.02. 
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Widok od strony pom.12.    Widok od strony pom.02. 
 

- pozostałość sklepienia kolebkowego w miejscu 2, pom.06. 

   
Widok od strony pom.17.     Widok od strony pom.17 i 18. 
 

- pozostałość sklepienia kolebkowego w miejscu 3, pom.04. 

  
Widok z poziomu stropu nad parterem.   Widok otworu pod sklepienie na parterze. 
 

- pozostałość sklepienia kolebkowego w miejscu 4, pom.06. 
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Widok od strony pom.06.    Widok od strony pom.06. 
 

 

W poziomie parteru 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 5, pom.14. 

  
Widok od strony pom.14.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 6. pom.15. 

  
Widok od strony pom.15.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 7. pom.16. 
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Widok od strony pom.16.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- fragment sklepienia kolebkowego wokół otworu perforacyjnego 8. pom.12. 

  
Widok od strony pom.16.    Widok z poziomu stropu nad parterem. 
 

- nadproże odcinkowe w miejscu 9, pomiędzy pom.15 i 16. 

  
Widok od strony pom.15.    Widok od strony pom.16. 
 

- filar w ścianie wewnętrznej w miejscu 10, pomiędzy pom.11 i 12. 
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Widok od strony pom.12.    Widok od strony pom.11. 
 

- nadproże odcinkowe w miejscu 11, pomiędzy pom.12 i 13. 

   
Widok od strony pom.13.   Widok strony pom.12. 
 

- nadproże odcinkowe w miejscu 12, w pom.12. 

  
Widok od strony pom.12.    Widok pod biegiem płyty schodów. 
 

- sklepienie kolebkowe płyty biegu schodów w miejscu 13, pom.12. 
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Widok od strony pom.12, pod biegiem płyty schodów. 
 

- fragment ściany w narożu pom.16, miejsce 14. 

    
Widok od strony pom.12.    Widok od strony pom.16. 
 

- fragment ściany w miejscu 15, pom.14. 
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Widok od strony pom.14.    Widok od strony pom.15. 
 

10. Inwentaryzacja pomiarowa i rysunkowa. 

Inwentaryzację pomiarową wykonano w dniach 30-03; 4-05; 17-05-2021.  

Na podstawie szkiców pomiarowych sporządzono rysunki techniczne pokazujące aktualny 
na dzień wykonania inwentaryzacji, stan ruiny pałacu.  

 

11. Określenie stanów równowagi murów i sklepień, 

Ocenę stanów równowagi murów i sklepień wykonano posługując się kryteriami i nomen-
klaturą oceny zaczerpniętą z opracowania pt.: Trwała ruina II. Problemy utrzymania i ad-
aptacji, Ochrona, Konserwacja i Adaptacja Zabytkowych Murów. 

Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Szmygina,  wydana przez Lubelskie Towarzy-
stwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Lublin – War-
szawa 2010. 

Można określić następujące stany równowagi dla konstrukcji murowych. 

– równowaga trwała (stabilna) – jeżeli brak ingerencji (naprawy lub wzmocnienia) nie powoduje zagrożenia 
uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; oznacza to również, że konstrukcja pracuje zgodnie z przeznacze-
niem (obciążenia przede wszystkim ściskające), 

– równowaga chwiejna – jeżeli brak interwencji doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; naj-
częściej gdy statyka, geometria lub obciążenia powodują nieprawidłowy charakter pracy konstrukcji (rozciąga-
nie), 

– równowaga obojętna – jeżeli lokalne uszkodzenia konstrukcji nie powodują zagrożenia zniszczeniem, po-
wodują jedynie powstawanie nowych stanów równowagi nieznacznie różniących się od sytuacji wyjściowej, 

– równowaga metastabilna – jeżeli konstrukcja jest wrażliwa na zmiany warunków zewnętrznych; w zależno-
ści od ich nasilenia mogą wystąpić uszkodzenia bądź zniszczenie konstrukcji. 

Przeprowadzone wcześniej prace zabezpieczające korony murów spowodowały odsunię-
cie zagrożenia utraty stateczności obiektu jako całości.  
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Można więc ocenić stan równowagi całości zabudowań jako stan równowagi trwałej, ale 
równowagę poszczególnych jej elementów wymienionych i pokazanych w pkt. 9, należy 
zaliczyć do stanów chwiejnego, obojętnego lub metastabilnego. 

 

12. Analiza rys i pęknięć. 

Przeprowadzono analizę pracy zabudowy jako całości, w kontekście zauważonych uszko-
dzeń struktury murów oraz ich przemieszczeń. 

Zaobserwowane pęknięcia nadproży i rozluźnienia w sklepieniach, spowodowane są 
głównie niekompletnym stanem budynku trwającym już więcej niż pół wieku.  

Poza oczywistymi negatywnymi skutkami działania atmosferycznego, w postaci opadów 
deszczu i śniegi,  oraz wiatru, słońca i zmiennej temperatury, na powstawanie rozwar-
stwień i pęknięć w strukturze murów i sklepień, na obecny zły stan obiektu ma wpływ brak 
pionowego obciążenia murów od nieistniejących dwóch kondygnacji tzn. piętra i poddasza 
z dachem. 

Bilans obciążeń pionowych, utrzymujących równowagę statyczną, został zachwiany przez 
zniszczenia i usunięcie piętra i poddasza. Poziome siły rozporu, pochodzące od sklepień i 
łukowych nadproży, nie mają obecnie dostatecznej przeciwwagi dla zrównoważenia ich 
przez pionowe siły ciężaru ścian i stropu nad piętrem i konstrukcji dachu. 

 

13. Zaplanowane zakres prac konserwatorskich i zabezpieczających. 
13.1. Kolejność prac konserwatorskich i zabezpieczających. 

W celu zabezpieczenia obiektu przed ewentualnymi skutkami utraty stabilności, jako ko-
niecznie do wykonania w pierwszej kolejności jest zamontowanie ściągów spinających 
ściany. 

Zaplanowana kolejność wykonania prac jest następująca: 

 montaż ściągów stalowych, 

 przemurowania pęknięć ścian i zamurowania otworów w ścianach, w miejscach 15, 

14, 10, 

 przemurowanie pęknięć nadproży łukowych w miejscach 9, 11, 12, 15, 

 przemurowanie pęknięć sklepień łukowych w miejscu 13, 

 wykonanie ścian zamykających zawaliska w piwnicy, w miejscach 2, 3, 4 oraz w 

otworach drzwiowych, 

 rozebranie zamurowań okiennych i montaż nowych krat wypełnienia otworu okien-

nego w piwnicy, 

 usunięcie pozostałości roślin i warstw organicznych ze sklepień i pomieszczeń piw-

nic, 

 oczyszczenie rumowiska z materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania 

(elementy z piaskowca, cegły i kamienia), 

 dezynfekcja preparatami biobójczymi miejsc po usuniętej roślinności, 

 oczyszczenie ciśnieniowe powały sklepienia z glonów mchów i porostów, i w zależ-

ności od stanu zachowania, ewentualna wymiana części cegieł, na pełnym desko-

waniu w postaci szalunku na krążynach,  
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 wykonanie napraw i uzupełnień w miejscach 1, 5, 6, 7, 8, perforacji w sklepieniach, 

z zastosowaniem cegły o wymiarach historycznych,  

 ponowne wypełnienie luźnych i pustych spoin zaprawą o właściwościach zbliżonych 

do historycznej,  

 wykonanie na stropie sklepienia warstwy wyrównawczej z hydrofobowej zaprawy 

murarskiej trasowo-cementowej np. TWM-s, jako wstępnej izolacji wodochronnej,  

 wykonanie podłoża mineralnego o grubości min. 10-15cm, kształtującego spadki 

odwadniające, stabilizowanego cementem, do planowanych wpustów dachowych,  

 wykonanie izolacji zasadniczej wodochronnej z geomembrany HDPE szczelnie łą-

czonej i ze spadkami do wpustów,  

 zasypka z kamienia sortowanego, płukanego 16/32mm, grubości około 5-10cm,  

 zadaszenie przestrzeni na dawnymi schodami za pomocą płaskiego daszka, na 

konstrukcji drewnianej, zamocowanego pomiędzy murami w celu ukrycia go przed 

wzrokiem widza.  

 budowa systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z 

całej powierzchni pałacu, z wyprowadzeniem go rurami zbiorczymi w trzech miej-

scach na zewnątrz budynku,  

 budowa sieci drenażu rozsączającego z rur drenarskich PVC-U 125mm, o długości 

łącznej 127m, z wprowadzeniem końca drenażu do istniejących studzienek kanali-

zacji deszczowej.  

 

13.2. Wymiary i rodzaj historycznej cegły zinwentaryzowanej w pałacu. 

Podczas oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych dokonano również pomiarów cegieł uży-
tych do budowy obiektu. 
Cegły wyselekcjonowano jako najbardziej miarodajne z miejsca ich zastosowania. 
 

  
Cegły ze sklepień i ścian. 
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Widok fragmentu sklepienia w pomieszczeniu 16. Widok fragmentu sklepienia w pomieszczeniu 12. 

 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 12. 
Wymiary: 7,5cm/18cm/24cm.  
sklepienie układane na wysokość 1Ccm. 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 14. 
Wymiary: 8,5cm/13cm/28cm.  
sklepienie układane na wysokość 1/2Ccm. 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 15. 
Wymiary: 7,5cm/13,5cm/24cm.  
sklepienie układane na wysokość 1/2Ccm. 
 
Cegły z sklepienia w pomieszczeniu 15. 
Wymiary: 7(7,5)cm/13cm/24(25)cm.  
sklepienie układane na wysokość 1/2Ccm. 
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I. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA,   

Strona tytułowa. 

 

Nazwę i adres obiektu budowlanego: 

 

Trwała ruina pałacu w Grębocicach. 

Grębocice ul. Kościelna 28 

działka nr ewid. 647/18 

 

Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres: 

 

Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację:  

 

Piotr Mikołajczak, Leszno ul. Bema 11B 
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Część opisowa. 

1. Podstawy formalne sporządzenia informacji BIOZ. 

- Ustawa Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2. Dane ogólne o inwestycji. 

Stan istniejący, projektowane zagospodarowanie terenu oraz projektowane obiekty opisano w wielobranżowym opisie 
technicznym oraz w opisie planu zagospodarowania terenu. 

3. Zakres robót i kolejność realizacji. 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- roboty murarskie. 
- roboty dekarskie. 
- roboty konserwatorskie. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na działce nr ewid 647/18 zlokalizowany budynek dawnego spichlerza. 

5. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki nie ma elementów budowlany, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych. 

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia w związku z wykonaniem wykopów szerokoprze-
strzennych oraz ze względu na prowadzone prace na wysokości ponad 5 m. 

7. Instruktaż pracowników. 

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracowników. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagro-
żenia. 

Przy przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować projekt zmiany organizacji ruchu drogowego, uzgodnio-
ny ze organem ruchu drogowego policji. 

9. Wnioski końcowe. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. Występują bowiem zagrożenia dla bezpieczeństwa 
zdrowia i ludzi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) § 
6. oraz Szczegółowego zakresu robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane. 


