Leszno, 2021-08-04

l OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest trwata ruina patacu w Grebocicach, w zakresie prac zabezpieczajacych i konserwator-
skich sklepienia ceglane oraz mury parteru.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przezna-
czonych do rozbiérki;

Na dziatce budowlanej znajdujg sie obecnie nastepujace obiekty budowlane:

ruina patacu,

- budynek dawnego spichlerza, obecnie muzeum,
- siec kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa

- utwardzenia i podjazdy utwardzone.

zielen w postaci drzew i krzewdw,

Planowana budowa nie wymaga rozebrania zadnych istniejacych budynkéw lub budowli.
3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Brak

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdow,

Wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu na terenie dziatki nr 647/18 za pomoca drenazu rozsaczajacego, z przelewem do
istniejacej kanalizacji deszczowe.

c) uktad komunikacyjny,

Uktad komunikacyjny na terenie dziatki nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.
d) spos6b dostepu do drogi publiczne;j,

Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Drenaz rozsaczajacy o tacznej dtugosci 127m z rury drenarskiej PVC-U125..

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodaro-
wania dziatki lub terenu;

Nie planuje sie zmiany w sposobie uksztattowania ternu i uktadzie zieleni w stosunku do stanu pierwotnego.
4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku po-
mniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
b) powierzchni drég, parkingdw, placow i chodnikdw,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu za-gospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zaplanowane prace budowlane i konserwatorskie nie zmienig zadnego z ww. parametrow.
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5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejsco-
wego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Przedmiotowy obiekt znajduije sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym
Uchwatg nr XLVI1/191/2009 Rady Gminy Grebocice z dnia 24 wrze$nia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terendw gérniczych ,Glogéw Gteboki-Przemystowy” i ,Sieroszowice I” oraz powigzanych z ni-mi
funkcjonalnie innych obszaréw w granicach administracyjnych gminy Grebocice, z wytaczeniem czesci obszaréw lezacych w grani-
cach terendw gérniczych ,Rudna I” i ,Rudna II”, zmienionego Uchwatg nr XXX/119/2016 Rady Gminy Grebocice z dnia 23 czerwca
2016 roku.

Ruiny Patacu oznaczone sg, jako GR.3z, znajdujg sie w jednostce urbanistycznej GR.5-MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z towarzyszacymi jej ustugami.

Zakres niniejszego projektu nie stoi w sprzeczno$cia z zapisami obowigzujacego Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewi-
denciji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Ruiny patacu w Grebocicach wpisane sg do rejestru zabytkéw pod nr A/2860/121/302/L z dnia 23-07-1958 r. KW LE1G/00087424/2.
Jest pod ochrona Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw — delegatura w Legnicy.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z informacjg o wptywach eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje KGHM Polska Miedz SA okreslit kategorie
terenu goérniczego, jako I.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w zasiegu wptywoéw dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM.

Budowla zabytkowa, zalicza sie jg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre$lenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do spo-
rzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) oraz z p6zniejszymi zmianami (z 10 maja 2005 roku Dz.
U. Nr 92 poz. 769) przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkodliwie na $rodowisko nie i pogarsza warunkdw higieny i zdrowia czto-
wieka, oraz niewymagana sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Planowany obiekt budowlany to budowla, bez wymagan odno$nie dostepnosci drég pozarowych i przeciwpozarowemu zaopatrzeniu
w wode.

Usytuowanie zamierzonej inwestycji jest zgodne z obowigzujacymi przepisami z zachowaniem odpowiednich odlegtosci miedzy
dziatkami sasiednimi oraz istniejgcymi budynkami na dziatkach sasiednich.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét bu-
dowlanych;

Nie wymaga.

8) informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu -
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowa-
dzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

Usytuowanie obiektu na dziatce — §12i §18-23 WT

Budynek usytuowany jest w centralnej czesci dziatki 647/18
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Odlegtosci od granicy dziatki — budynek znajduje sie w centralnej czesci dziatki 647/18:

odlegto$¢ od granicy pétnocnej (dz. nr 645/15 zab. gospodarcze ul. Wspélna 3) - 6,68 m

odlegto$¢ od granicy zachodniej (dz. nr 647/13 zaplecze budynkéw mieszkalnych ul. Wspolna 30) — 33,06 m

odlegto$¢ od granicy potudniowej (dz. nr 590/3 ul. KoScielna) — 15,57 m

odlegto$¢ od granicy wschodniej (dz. nr 647/17 park) — 7,12 m

Odlegto$¢ budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne
o$wietlenie tych pomieszczen (§ 13 WT).

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 WT- projektowany budynek nie wplywa na zmiane
nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i 213 WT — Przedmiotowy budynek stanowig jedna strefe
pozarowq; odlegtosci w stosunku do innych sasiednich budynkéw wigksze od 8m.

Wobec powyzszego obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki 647/18
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce czynnosci prawne i faktyczne:

2.

umowa podpisana z Gming Grebocice nr RI.136.2021z dnia 18-03-2021r.

uzgodnienia technologii wykonania prac konserwatorskich, dokonane na spotkaniu
roboczym w dniu 18-03-2021r z przedstawicielami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkdéw we Wroctawiu delegatura w Legnicy,

ogledziny i inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna wykonana w dniach 30-03; 4-
05; 17-05-2021.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt zakwalifikowany jako tzw.: trwata ruina patacu w
Grebocicach.

3.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania wynika z intencji zamawiajgcego wyrazonej w formie opisu do
przedmiotu zamowienia do postepowania nr R1.271.9.2021.

Zgodnie z trescig zapytania ofertowego jest to:

@)
@)

wykonanie analizy zabytku pod wzgledem historycznym w zakresie zadania,
wykonanie inwentaryzacji zabytku,

okreSlenie stanow réwnowagi murow i sklepien,

usuniecie roslinnosci i warstw organicznych porastajgcych sklepienia i mury,
oczyszczenie rumowiska z materiatu przeznaczonego do wbudowania (elementy z
piaskowca cegty kamienia),

wykonanie projektu zabezpieczenia obiektu poprzez:

dezynfekcja preparatami biobdjczymi miejsc po usunieciu roslinnoSci,
przemurowanie uszkodzonych nadprozy, i uzupetnienie ubytkéw w murach sklepie-
niach i stropach,

przeszycie rys i peknie¢ murow, stropow i sklepien,

wykonanie izolacji p.wodnej stropdw z odprowadzeniem wody deszczowej.

Ponadto na spotkaniu roboczym w dniu 18-03-2021r kierownik delegatury DWKZ w Legni-
cy, przedstawit wytyczne, aby w planowaniu prac konserwatorskich kierowac sie nastepu-
jacymi zasadami ochrony zabytkow:

Zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji zabytku w postaci
trwatej ruiny.

Konserwacja zachowawcza stanu istniejgcego zabytku, z uzupetnieniem majgcym
na celu jedynie pokazanie catosci kompozyciji.

Odtworzenie restauracyjne tych fragmentow, ktore nie istniejg lub tych czesci za-
bytku, ktdrych brak wptywa negatywnie na ich stan techniczny.

Odtworzenie wykonac¢ z zachowaniem zasady uczytelnienia wprowadzanych mate-
riatow.

Przy rekonstrukcjach stosowac historyczne techniki budowlane, adekwatne do
okresu powstania zabytku.
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- Zaplanowane zabezpieczenia zaprojektowac tak, aby istniata w przysztosci mozli-
wosc ich demontazu celem kompleksowej rekonstrukcji zabytku.

4. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie projektu budowlanego, bedacego za-
tgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub prowadzenie prac budowa-
nych, wydawanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, oraz wydanie
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przez WUOZ.

5. Lokalizacja.

Ruina patacu zlokalizowana jest na dziatce 647/18 w miejscowosci Grebocice przy ul. Ko-
Scielnej 28, gmina Grebocice w powiecie polkowickim, wojewddztwo dolnos$lgskie.

6. Stan prawny zabytku na dzieh sporzadzenia dokumentaciji.

Trwata ruina patacu stanowi w rozumieniu przepisow architektoniczno-budowlanych bu-
dowle.

Ruiny patacu w Grebocicach wpisane sg do rejestru zabytkéw pod nr A/2860/121/302/L z
dnia 23-07-1958 r. KW LE1G/00087424/2. Jest pod ochrong Wojewodzkiego Dolnosla-
skiego Konserwatora Zabytkdéw — delegatura w Legnicy.

7. Dane liczbowe i ogélne obiektu.
~ powierzchnia zabudowy: 702,93m?
- wymiary w planie budowli: 36,37 x 18,21 m

8. Kwerenda archiwalnych materiatow ikonograficznych na temat przedmiotu
opracowania.

Przeprowadzono kwerende istniejgcych materiatéw archiwalnych w postaci zachowanych
dokumentaciji, starych zdjeé i kartek pocztowych oraz wczesniejszych opracowan,
uwzgledniajgcych swym zakresem interesujgcy nas obiekt.

Archiwaliow szukano w nastepujgcych zZrodtach:

1. Archiwum witasciciela i zarzadcy obiektu.
2. Archiwum WDKZ we Wroctawiu, delegatura w Legnicy.
3. Zasoby Internetu.

W wyniku poszukiwan udato sie dotrze¢ do nastepujgcych dokumentéw i opraco-
wan wnoszgcych informacje o chronologii powstania obiektu:

Ze zrédia 1.
Z archiwum inwestora udostepniono nastepujgce dokumentacje archiwalne:

- [1] Projekt budowlany na wzmocnienie korony muréw, opracowany przez arch. An-
ne Horwat w styczniu 2018r.

- [2] Projekt wykonawczy do projektu budowlanego jw.
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[3] Badania stratygraficzne tynkdw i opracowan malarskich, wykonane przez Marci-
na Pechacza w styczniu 2017r.

[4] Plik *.dwg projektu oswietlenia ekspozycyjnego wykonany przez inz. Grzegorza
Juzwiaka w pazdzierniku 2020r.

[5] Plik mapy do celéw projektowych w formacie *. bmp, bedgcy zatgcznikiem do
projektu jw.

Ze zrodta 2.
Z archiwum WDKZ udostepniono nastepujgce opracowania:

[5] tzw. biata karta zabytku, zatozona przez mgr Karola Guttmejera we wrzesniu
1992r.

[6] Dokumentacja historyczno-architektoniczna, opracowana przez mgr Andrzeja Bi-
lerta 1972r.

[7] Inwentaryzacja opisowo fotograficzna, wykonana przez mgr Romane Juraszo-
wg, we wrzesniu 1964r.

[8] Program funkcjonalno - uzytkowy, grebocicki inkubator przedsiebiorczosci, opra-
cowany przez tech. arch. Andrzeja Kapate i inz. Jana Kociatyna, w lutym 1998r.

[9] Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska patacu w Grebocicach, opra-
cowana przez arch. Czestawa Switate, w lecie 1980r.

[10] Teczka z zestawem zdje¢ fotograficznych patacu w Grebocicach,

[11] Orzeczenie o stanie technicznym obiektu budowlanego, wykonane przez inz.
Jana Kociartyna w styczni 1998r.

[12] Ogdlna opinia o stanie technicznym z wytycznymi dotyczgcymi awaryjnego za-
bezpieczenia obiektu, opracowana przez inz. Stanistawa Wojdona, w grudniu
1979r.

Ze zrodia 3.

Nie znaleziono nowych materiatéw ikonograficznych, dotychczas nie ujawnionych i nie
znanych.

9. Ogledziny i badania " in situ " trwatej ruiny patacu.

Ogledziny pokazaty, ze obecny stan zachowania jest rezultatem przeprowadzonych prac
konserwatorskich w obrebie korony muréw i zabezpieczenia $ciany szczytowej obiektu,
wykonany zgodnie z projektem [1].

Budowle jako catos¢ mozna okresli¢ jako stabilng statycznie, tzn. ze nie ma obecnie za-
grozenia utrata stabilnosci obiektu jako catosci, ale poszczegolne elementy budowli znaj-
dujg sie w stanie réwnowagi chwiejnej, obojetnej lub metastabilnej.

| tak sg to:

W poziomie piwnic (oznaczenia zgodnie z rysunkiem nr PB_1, PB_2)

fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 1, pom.02.
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t B

Widok od strony pom.12. Widok od strony pom.02.

- pozostatosc¢ sklepienia kolebkowego w miejscu 2, pom.06.

Widok od strony pom.17. Widok od strony pom.17 i 18.

- pozostatos¢ sklepienia kolebkowego w miejscu 3, pom.04.

- pozostatosc sklepienia kolebkowego w miejscu 4, pom.06.
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W poziomie parteru

- fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 5, pom.14.

P

o

Widok od strony pom.14. Widok z poziomu stropu nad partrem.

- fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 6. pom.15.
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Widok od strony pom.15. o Widok z pziomu stropunad barterem.

- fragment sklepienia kolebkowego wokét otworu perforacyjnego 7. pom.16.

8|Strona



Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Bema 11B
www: bipmspzoo.pl  e-mail: bipmspzoo@gmail,com

Leszno, 2021-08-04

Widok od strony pom.16. Widok z poziomu stropu nad parterem.

Widok od strony pom.16. Widok z_poziomu stropu nad pérterem.

- nadproze odcinkowe w miejscu 9, pomiedzy pom.15i 16.

e

“F &
Widok od stron

y pom.15. Widok od strony pom.16.

- filar w $cianie wewnetrznej w miejscu 10, pomiedzy pom.11i 12.
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Widok od strony pom.12. Widok od stroy om. 1.

- nadproze odcinkowe w miejscu 11, pomiedzy pom.12i 13.

T

ot TP &

3
Widok od strony pom.13. Widok strony pom.12.

- nadproze odcinkowe w miejscu 12, w pom.12.

Widok od strony pom.12. Widok pod biegiem ptyty schodow.

- sklepienie kolebkowe ptyty biegu schodéw w miejscu 13, pom.12.
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Widok od strony pom.12, pd biegiem ptyty schodéw.

- fragment $ciany w narozu pom.16, miejsce 14.

(]

Widok od strony pm.12. | Widok od strony pom.16.

- fragment $ciany w miejscu 15, pom.14.

11|Strona



Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Bema 11B
www: bipmspzoo.pl  e-mail: bipmspzoo@gmail,com

Leszno, 2021-08-04
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Widok od strony

i 7
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R » e i
Widok od strony pom.14. pom.15.

10.Inwentaryzacja pomiarowa i rysunkowa.
Inwentaryzacje pomiarowg wykonano w dniach 30-03; 4-05; 17-05-2021.

Na podstawie szkicOw pomiarowych sporzgdzono rysunki techniczne pokazujgce aktualny
na dzien wykonania inwentaryzacji, stan ruiny patacu.

11.Okreslenie stanéw rownowagi muréw i sklepien,

Ocene standéw rownowagi murow i sklepien wykonano postugujgc sie kryteriami i nomen-
klaturg oceny zaczerpnietg z opracowania pt.: Trwata ruina Il. Problemy utrzymania i ad-
aptacji, Ochrona, Konserwacja i Adaptacja Zabytkowych Muréw.

Praca zbiorowa pod redakcjg Bogustawa Szmygina, wydana przez Lubelskie Towarzy-
stwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS Lublin — War-
szawa 2010.

Mozna okre$li¢ nastepujgce stany rownowagi dla konstrukcji murowych.

- réwnowaga trwafa (stabilna) — jezeli brak ingerencji (naprawy lub wzmocnienia) nie powoduje zagrozenia
uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; oznacza to réwniez, Ze konstrukcja pracuje zgodnie z przeznacze-
niem (obcigzenia przede wszystkim Sciskajgce),

- réwnowaga chwiejna — jezeli brak interwencji doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji; naj-
czesciej gdy statyka, geometria lub obcigzenia powodujg nieprawidtowy charakter pracy konstrukcji (rozcigga-
nie),

- réwnowaga obojetna — jezeli lokalne uszkodzenia konstrukcji nie powodujg zagrozenia zniszczeniem, po-
wodujg jedynie powstawanie nowych stanéw réwnowagi nieznacznie réznigcych sie od sytuacji wyjsciowej,

- réwnowaga metastabilna — jezeli konstrukcja jest wrazliwa na zmiany warunkdw zewnetrznych; w zalezno-
$ci od ich nasilenia mogg wystapi¢ uszkodzenia badz zniszczenie konstrukcji.

Przeprowadzone wczesniej prace zabezpieczajgce korony muréw spowodowaty odsunie-
cie zagrozenia utraty statecznosci obiektu jako catosci.
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Mozna wiec oceni¢ stan rownowagi catosci zabudowan jako stan rownowagi trwatej, ale
rownowage poszczegolnych jej elementdw wymienionych i pokazanych w pkt. 9, nalezy
zaliczy¢ do stanow chwiejnego, obojetnego lub metastabilnego.

12. Analiza rys i peknieé.

Przeprowadzono analize pracy zabudowy jako catosci, w kontekscie zauwazonych uszko-
dzen struktury muréw oraz ich przemieszczen.

Zaobserwowane pekniecia nadprozy i rozluznienia w sklepieniach, spowodowane sg
gtéwnie niekompletnym stanem budynku trwajgcym juz wiecej niz pot wieku.

Poza oczywistymi negatywnymi skutkami dziatania atmosferycznego, w postaci opadow
deszczu i Sniegi, oraz wiatru, stonca i zmiennej temperatury, na powstawanie rozwar-
stwien i peknie¢ w strukturze murdw i sklepien, na obecny zty stan obiektu ma wptyw brak
pionowego obcigzenia murow od nieistniejgcych dwoch kondygnacji tzn. pietra i poddasza
z dachem.

Bilans obcigzen pionowych, utrzymujgcych rownowage statyczng, zostat zachwiany przez
zniszczenia i usuniecie pietra i poddasza. Poziome sity rozporu, pochodzgce od sklepien i
tukowych nadprozy, nie majg obecnie dostatecznej przeciwwagi dla zrownowazenia ich
przez pionowe sity ciezaru Scian i stropu nad pietrem i konstrukcji dachu.

13. Zaplanowane zakres prac konserwatorskich i zabezpieczajacych.
13.1. Kolejnosé prac konserwatorskich i zabezpieczajacych.

W celu zabezpieczenia obiektu przed ewentualnymi skutkami utraty stabilnosci, jako ko-
niecznie do wykonania w _pierwszej kolejnosci jest zamontowanie sciggow spinajgcych
Sciany.

Zaplanowana kolejnos¢ wykonania prac jest nastepujgca:

e montaz Sciggow stalowych,

e przemurowania peknie¢ scian i zamurowania otworéw w Scianach, w miejscach 15,
14, 10,

e przemurowanie peknie¢ nadprozy tukowych w miejscach 9, 11, 12, 15,

e przemurowanie peknie¢ sklepien tukowych w miejscu 13,

¢ wykonanie scian zamykajgcych zawaliska w piwnicy, w miejscach 2, 3, 4 oraz w
otworach drzwiowych,

e rozebranie zamurowan okiennych i montaz nowych krat wypetnienia otworu okien-
nego w piwnicy,

e usuniecie pozostatosci roslin i warstw organicznych ze sklepien i pomieszczen piw-
nic,

e o0czyszczenie rumowiska z materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania
(elementy z piaskowca, cegty i kamienia),

e dezynfekcja preparatami biobdjczymi miejsc po usunietej roslinnosci,

e oczyszczenie ciSnieniowe powaty sklepienia z glonow mchow i porostow, i w zalez-
nosci od stanu zachowania, ewentualna wymiana czesci cegiet, na petnym desko-
waniu w postaci szalunku na krgzynach,
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e wykonanie napraw i uzupetnien w miejscach 1, 5, 6, 7, 8, perforacji w sklepieniach,
z zastosowaniem cegty o wymiarach historycznych,

e ponowne wypetnienie luznych i pustych spoin zaprawg o wtasciwosciach zblizonych
do historycznej,

e wykonanie na stropie sklepienia warstwy wyréwnawczej z hydrofobowej zaprawy
murarskiej trasowo-cementowej np. TWM-s, jako wstepnej izolacji wodochronnej,

e wykonanie podtoza mineralnego o grubosci min. 10-15cm, ksztattujgcego spadki
odwadniajgce, stabilizowanego cementem, do planowanych wpustéw dachowych,

e wykonanie izolacji zasadniczej wodochronnej z geomembrany HDPE szczelnie tg-
czonej i ze spadkami do wpustow,

e zasypka z kamienia sortowanego, ptukanego 16/32mm, grubosci okoto 5-10cm,

e zadaszenie przestrzeni na dawnymi schodami za pomocg ptaskiego daszka, na
konstrukcji drewnianej, zamocowanego pomiedzy murami w celu ukrycia go przed
wzrokiem widza.

¢ budowa systemu wewnetrznej kanalizacji deszczowej, zbierajgcej wody opadowe z
catej powierzchni patacu, z wyprowadzeniem go rurami zbiorczymi w trzech miej-
scach na zewnatrz budynku,

e budowa sieci drenazu rozsgczajgcego z rur drenarskich PVC-U 125mm, o dtugosci
tacznej 127m, z wprowadzeniem konca drenazu do istniejgcych studzienek kanali-
zacji deszczowej.

13.2. Wymiary i rodzaj historycznej cegly zinwentaryzowanej w patacu.

Podczas ogledzin i pomiaréow inwentaryzacyjnych dokonano réwniez pomiaréw cegiet uzy-
tych do budowy obiektu.
Cegly wyselekcjonowano jako najbardziej miarodajne z miejsca ich zastosowania.

Cegty ze sklepien i $cian.
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Widok fragmtu slépienia w pmieszczeniu 16. Widok fragentu sklepieni w pomieszczeniu 12.

Cegty z sklepienia w pomieszczeniu 12.
Wymiary: 7,5cm/18cm/24cm.
sklepienie uktadane na wysokos¢ 1Ccm.

Cegly z sklepienia w pomieszczeniu 14.
Wymiary: 8,5cm/13cm/28cm.
sklepienie uktadane na wysoko$¢ 1/2Ccm.

Ceqgty z sklepienia w pomieszczeniu 15.
Wymiary: 7,5cm/13,5cm/24cm.
sklepienie uktadane na wysoko$¢ 1/2Ccm.

Cegly z sklepienia w pomieszczeniu 15.
Wymiary: 7(7,5)cm/13cm/24(25)cm.
sklepienie uktadane na wysoko$¢ 1/2Ccm.
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l. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

Strona tytutowa.

Nazwe i adres obiektu budowlanego:

Trwata ruina patacu w Grebocicach.

Grebocice ul. Koscielna 28

dziatka nr ewid. 647/18

Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Grebocice, ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje:

Piotr Mikotajczak, Leszno ul. Bema 11B
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Czes¢ opisowa.
1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji BIOZ.

- Ustawa Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2, Dane ogélne o inwestycji.

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu oraz projektowane obiekty opisano w wielobranzowym opisie
technicznym oraz w opisie planu zagospodarowania terenu.

3. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze
- roboty murarskie.
- roboty dekarskie.
- roboty konserwatorskie.

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziatce nr ewid 647/18 zlokalizowany budynek dawnego spichlerza.

5. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementéw budowlany, ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia w zwigzku z wykonaniem wykopow szerokoprze-
strzennych oraz ze wzgledu na prowadzone prace na wysokosci ponad 5 m.

1. Instruktaz pracownikoéw.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracownikéow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagro-
zenia.

Przy przystgpieniem do wykonywania robét nalezy opracowac projekt zmiany organizacji ruchu drogowego, uzgodnio-
ny ze organem ruchu drogowego policji.

9. Whioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ. Wystepujg bowiem zagrozenia dla bezpieczerstwa
zdrowia i ludzi w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) §
6. oraz Szczegdtowego zakresu robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.
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