PRZEKROJ B-B

SKALA 1:100
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5—10cm Zasypka z kamienia sortowanego, ptukanego, 16/32mm
Sdmm |Geomembrana HDPE, gr 1,5mm, zgrzewana na zakiad
10—=15cm| Podloze z pospolki stabilizowane] cementem, ze spadkiem 1%
1—2cm | Warstwa wyréwnawcza z hydrofobowej zaprawy murarskie] trasowo—cementowej np. TWM—s

25-28cm| Istniejgce sklepienie ceglane

Nowe zodaszenie
na konstrukeji drewnianej
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5—10cm Zasypka z kamienja sortowanego, plukanego, 16/32mm
3mm |Geomembrana HDPE, gr 1,5mm, zgrzewana na zakfad
10—15cm| Podloze 7z pospotkl stabilizowane] cementem, ze spadkiem 1%
1—2cm | Warstwa wyréwnawdza z hydrofobowe] zaprawy murarskie] trasowo—cementowe] np. TWM—s

Scinly stalowy 930 / \OCZ szczenig, uzupelnienie | wyspol a 15-25cm| Podfoze betonowe A B15, zbrojone siatkg p.skurczowg, #8615/15¢cm
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= § Obiekt : Zabezpieczenie ruin patacu w Grebocicach.
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= = Adres :Grebocice, ul. KoScielna 28, dz. nr 647/18 obreb 0004 Grebocice jedn. ewid. Grebocice 021603_2
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