Remont drég wewnetrznych-polnych o nawierzchni gruntow®BMiédRiem kamiennym na terenie Gminy Grebocice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |m2
0119-03 nie réwninnym
2900 m?2 2900.000
RAZEM 2900.000
2|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60|m3
0202-06 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - wykonanie koryta gr. 30 cm wraz z utyliza-
cja gruntu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
2900*0.3 m3 870.000
RAZEM 870.000
3|KNR 2-01 |Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. 1I-IV
Krotnosé = 10
870 m3 870.000
RAZEM 870.000
4/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i|m2
0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2900 m?2 2900.000
RAZEM 2900.000
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
0114-05 czeniu 15 cm
2900 m?2 2900.000
RAZEM 2900.000
6/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m2
0114-07 czeniu 8 cm
2900 m?2 2900.000
RAZEM 2900.000
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
2900 m?2 2900.000
RAZEM 2900.000




