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MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


	LP.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 
	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY

	Komputer stacjonarny

	1. 
	KOMPUTER STACJONARNY -  PARAMETRY
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5 10400 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB 
Maks. wielkość pamięci	32 GB 
Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1 
Liczba wolnych gniazd pamięci min.1 
Typ dysku SSD 
Pojemność SSD min. 512 GB 
Interfejs dysku SSD PCI-Express 
Porty wideo	
1 x VGA (15 pin D-Sub) 
1 x HDMI 
Interfejs sieciowy
1 x 10/100/1000 Mbit/s 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth 
Napęd optyczny: DVD-RW 
Czytnik kart pamięci: Tak 
Porty USB: 2 x USB 2.0 Type-A 
6 x USB 3.0 Type-A 
Pozostałe porty we/wy	
1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 
1 x Audio (Mikrofon) 
1 x Audio (Combo) 
1 x RJ-45 
Gniazda rozszerzeń
1 x PCIe 3.0 x 1 
1 x PCIe 3.0 x 16 
Moc zasilacza min. 260 W 
Kolor dominujący: Czarny 
Obudowa
Wysokość max.  280 mm 
Szerokość max. 110 mm 
Głębokość max. 314 mm 
Waga	max. 4.4 kg 
Akcesoria: Klawiatura i mysz USB
	Producent: ……………………………………
Model/Typ: ……………………………………
Nr katalogowy: ………………………………..
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	2. 
	SYSTEM OPERACYJNY
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1) Dostępny interfejs użytkownika: klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
2) Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
3) Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
4) Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
5) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
6) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
7) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
8) Wbudowany system pomocy w języku polskim.
9)  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
10)  Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
11)  Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
12) Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
13)  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
14)  Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
15)  Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
16)  Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
17)  Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
18)  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
19)  Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
20)  Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
21)  Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
22)  Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
23)  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
24)  Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
25)  Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
26)  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
27)  Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
28)  Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
29)  Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
30)  Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
31)  Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
32)  Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
33)  Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
34)  Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
35)  Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
36)  Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
37)  Mechanizmy logowania w oparciu o:
a) Login i hasło,
b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d) Certyfikat/Klucz i PIN
e) Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
38)  Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
39)  Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
40)  Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
41)  Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
42)  Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
	Producent: ……………………………………
Nazwa, wersja: ………………………………
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	3. 
	MONITOR
	Proporcje obrazu	16:9 
Przekątna ekranu min. 23.7'' max 24,5”
Typ matrycy TFT IPS 
Powierzchnia matrycy Matowa 
Technologia podświetlania	Diody LED 
Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080) 
Czas reakcji  min.4 ms 
Jasność min.  250 cd/m² 
Częstotliwość pozioma min.	30 kHz 
Częstotliwość pozioma max.	85 kHz 
Kąt widzenia poziomy	178 ° 
Kąt widzenia pionowy	178 ° 
Ilość kolorów	min. 16,7 mln 
Gniazda we/wy
1 x 3,5 mm minijack 
1 x 15-pin D-Sub 
1 x HDMI 
1 x DisplayPort 
Wbudowane głośniki	
Certyfikaty
CE , EAC ,Energy Star, ErP , PSE, TUV  
Standard VESA	100 x 100 
Pobór mocy max 20 W 
Akcesoria:	
Kable: zasilający, HDMI, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Kolor dominujący: Czarny 
Wysokość z podstawą max	445 mm 
Szerokość max. 600.5 mm 

	Producent: ……………………………………
Model/Typ: ……………………………………
Nr katalogowy: ………………………………..
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	4. 
	PAKIET BIUROWY
	Microsoft Office Home & Business 2019 lub równoważny Pakiet biurowy 

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej. 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a) Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu. 
b) Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
c)  Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego. 
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a) Edytor tekstów. 
b) Arkusz kalkulacyjny. 
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. 
d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j) Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu. 
k) Wydruk dokumentów. 
l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
m) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
o) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 
p) Wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych. 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML). 
e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. 
f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. 
g) Wyszukiwanie i zamianę danych. 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 
n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego. 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019. 
11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. 
b) Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych. 
c) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. 
d) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. 
e) Automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule. 
f) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. 
g) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. 
h) Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie. 
i) Zarządzanie kalendarzem. 
j) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników. 
k) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. 
l) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. 
m) Zarządzanie listą zadań. 
n) Zlecanie zadań innym użytkownikom. 
o) Zarządzanie listą kontaktów. 
p) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. 
q) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. 
r) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
s) Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 

Zgodność z obowiązującym prawem Polskim i Unijnym 

1. Zawarcie w umowie na wykorzystanie zamawianej usługi tzw. Klauzul Umownych opublikowanych przez Komisję Europejską w zakresie ochrony danych osobowych. 
2.  Możliwość zastrzeżenia miejsca przetwarzania/składowania danych w usłudze do terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
3. Zobowiązania umowne potwierdzające zgodność z rozp. RODO i potwierdzające rolę operatora usługi jako współprzetwarzającego dane, 
4. Zobowiązanie umowne o pozostawieniu całkowitej własności przetwarzanych/składowanych w usłudze danych po stronie Zamawiającego, 
5. Mechanizmy pozwalające na realizację wymagań rozliczalności i monitorowania użytkowników i usług. 
6. Gwarancja usunięcia danych Zamawiającego z Platformy po zakończeniu umowy. 
7. Gwarancja braku dostępu do danych Zamawiającego na Platformie, z wyłączeniem działań serwisowych wymagających każdorazowo zgody zamawiającego i wykonywanych wyłącznie przez uprawnione osoby z organizacji dostawcy Platformy. 
8. Gwarancja usunięcia danych w terminie 180 dni od wygaśnięcia subskrypcji i zakończenia umowy. 
	Producent: ……………………………………
Nazwa, wersja: ………………………………
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	LP.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 
	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY

	Urządzenie wielofunkcyjne

	1. 
	PARAMETRY
	Przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) max 6,35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) max. 2,5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku: laserowa monochromatyczna
format: A4
standardowa pamięć min. 512 MB
maksymalna pamięć 1536 MB
miesięczne obciążenie do 10000 stron
szybkość procesora min. 800 MHz
poziom hałasu max 49,3 dB

Parametry Druku rozdzielczość druku mono do: 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony do 6,6 sekund
czas nagrzewania do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny
Parametry Skanera
skanowanie w kolorze
skanowanie dwustronne
skanowanie do e-maila
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany), JPEG, XPS
inne cechy
Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron 

Parametry Kopiowania
rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 40 kopii/min
zakres skalowania min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne
inne funkcje:
Skanuj-raz drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii 

Obsługa Nośników
maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 
pojemność podajnika automatycznego (ADF) min 50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze
opcjonalny podajnik papieru
pojemność głównego podajnika papieru min. 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników min 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru min 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników
papier zwykły,koperty
obsługiwane formaty nośników
A4,A5,A6,B5,B6,Letter Legal koperty 

Języki i Emulacje
standardowe języki drukarki PRESCRIBE IIc
emulacja
PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL)
PostScript 3 (KPDL 3)
PDF (bezpośrednie drukowanie)
XPS/OpenXPS
czcionki i znaki
93 czcionki PCL6/KPDL3
1 czcionka bitmapowa
45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych
Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja

Komunikacja
ethernet - druk w sieci LAN
Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T),USB (2.0 Hi-Speed),USB Host,Gniazdo kart SD (+ SDHC)

Wymiary i waga produktu (netto) do 20 kg

szerokość produktu max: 420 mm
głębokość produktu max: 420 mm
wysokość produktu max: 450 mm

Wymagania Systemowe Windows
Wszystkie bieżące wersje Microsoft Window
Mac OS
Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, Unix, Linux 

Inne
panel sterowania
min 5-liniowy wyświetlacz LCD
	Producent: ………………………………………
Model/Typ: ………………………………………
Nr katalogowy: …………………………………..
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	LP.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 
	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY

	Drukarka

	1. 
	PARAMETRY
	przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) max
6,16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) max.
1,50 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku laserowa monochromatyczna
format A4
szybkość procesora min. 1200 MHz 
miesięczne obciążenie do 150000 stron
standardowa pamięć min. 512 MB
poziom hałasu max 55 dB

Parametry Druku rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono min. 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony do 5,8 sekundy
czas nagrzewania do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny

Obsługa Nośników
gramatura dla podajnika standardowego do 120 g/m²
maksymalna gramatura papieru do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 2
podajnik na pojedyncze arkusze
opcjonalny podajnik papieru
ręczne podawanie nośników
maksymalna liczba podajników papieru 6
standardowa pojemność podajników do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 2600 arkuszy
ilość odbiorników papieru 1
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 70 mm, max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm, max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły,koperty
obsługiwane formaty nośników A4,A5,A6,B5,Letter,Legal,koperty 

Języki i Emulacje
standardowe języki drukarki PRESCRIBE
emulacja
PCL 6 (5c/XL)
PostScript 3 (KPDL 3)
XPS (bezpośrednie drukowanie)
PDF (bezpośrednie drukowanie)
TIFF (bezpośrednie drukowanie)
JPEG (bezpośrednie drukowanie)
Open XPS
IBM Proprinter X24E
czcionki i znaki
93 czcionki (PCL6/KPDL 3)
8 czcionek dla Windows
1 czcionka bitmapowa
45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417) 

Komunikacja
ethernet - druk w sieci LAN
USB (2.0 Hi-Speed)
Ethernet (10/100/1000BaseT)
2x USB Host
Gniazdo kart SD (+ SDHC)
Wireless
Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych 

Wymiary i Waga
waga produktu (netto) max. 17 kg
szerokość produktu max 400 mm
głębokość produktu max 420 mm
wysokość produktu max 320 mm

Wymagania Systemowe
Windows - Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS
MAC OS X wersja 10,9 lub wyższa
UNIX
Linux
Unix 

Inne
panel sterowania
min 5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
	Producent: ………………………………………
Model/Typ: ………………………………………
Nr katalogowy: …………………………………..
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WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY


	
Dysk USB


	
1.
	
PARAMETRY
	
Pojemność min. 2TB
Obsługa interfejsu USB 3.2
Wsteczna zgodność z USB 2.0

Szerokość produktu maks. 100 mm
Wysokość produktu maks. 22 mm
Długość produktu maks. 134 mm

Wymagania systemowe
Windows 7/8/8.1/10
MacOS
Linux

Inne
Wodoodporność
Kurzoodporność
Zwiększona odporność na drgania
Odporność na wibracje i upadki
Czujnik wstrząsów
	
Producent: ………………………………………
Model/Typ: ………………………………………
Nr katalogowy: …………………………………..
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WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY


	
Router brzegowy UTM


	
1.
	
PARAMETRY
	
OBSŁUGA SIECI

1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP.

ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall)

2. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection.
3. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT.
4. Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge).
5. Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.
6. Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy z bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia.
7. Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac.
8. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall.
9. Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności w konfiguracji reguł.
10. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos.
11. Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego).

INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS)

12. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.
13. Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy.
14. Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń.
15. Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS.
16. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po usunięciu zagrożenia.
17. Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS.
18. Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.
19. Urządzenie ma umożliwiać ochronę między innymi przed atakami typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0.
20. Po zakupie stosownej licencji moduł IPS ma zapewniać analizę protokołów przemysłowych co najmniej takich jak: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV).

KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping)

21. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.
22. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP.
23. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).
24. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch.

OCHRONA ANTYWIRUSOWA

25. Urządzenie ma umożliwiać zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).
26. Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji.
27. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym.
28. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji.

OCHRONA ANTYSPAM

29. Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).
30. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o:
a) białe/czarne listy,
b) DNS RBL,
c) Skaner heurystyczny.
31. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia.
32. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.

WIRTUALNE SIECI PRYWATNE (VPN)

33. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).
34. Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN:
a) PPTP VPN,
b) IPSec VPN,
c) SSL VPN.
35. SSL VPN ma działać co najmniej w trybach tunelu i portalu.
36. Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.
37. Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).
38. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf.
39. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based.

FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW

40. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL.
41. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych.
42. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.
43. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej:
a) blokowanie dostępu do adresu URL,
b) zezwolenie na dostęp do adresu URL,
c) blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.
44. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony.
45. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych.
46. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS.
47. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME.
48. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą deszyfrowane.
UWIERZYTELNIANIE

49. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o:
a) lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP),
b) zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP),
c) usługę katalogową Microsoft Active Directory.
50. Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP.
51. Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły:
a) SSL,
b) Radius,
c) Kerberos.
52. Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy.
53. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta.
54. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny.

ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP)

55. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing).
56. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:
a) równoważenie względem adresu źródłowego,
b) równoważenie względem połączenia.
57. Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu.
58. Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover).
59. Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór najkorzystniejszego łącza.
60. W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów).
61. Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP.

ROUTING (TRASOWANIE)

62. Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów.
63. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.
64. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing). 
65. Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM

66. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.
67. Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS.
68. Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP.
69. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami.
70. Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH)
71. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania.
72. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS.
73. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS).
74. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX.
75. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w zakresie: 
a) manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu,
b) automatycznego eksportu do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu
76. Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora.
77. Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika.

RAPORTOWANIE

78. Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.
79. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania.
80. System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego.
81. System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów.
82. System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu.
83. W ramach posiadanej licencji urządzenie ma umożliwiać skorzystanie z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.
84. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 1, 2 i 3.
85. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH).

POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE

86. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej.
87. Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay).
88. Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6.
89. Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci w zakresie  określenia bramy, serwerów DNS, nazwy domeny.
90. Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy.
91. Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie.

GWARANCJA I SERWIS

92. Urządzenie ma być objęte gwarancją (zgodnie z SWZ) producenta na dostarczone elementy systemu oraz licencję dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa.
93. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal.

PARAMETRY SPRZĘTOWE

94. Urządzenie ma być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać na wbudowanej pamięci flash.
95. Urządzenie ma umożliwiać podłączenie karty SD w celu zapisywania logów.
96. Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min.8.
97. Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetem za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta.
98. Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 4Gbps.
99. Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 2.4Gbps.
100. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – minimum 495Mbps.
101. Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES – minimum 600Mbps.
102. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec – minimum 100.
103. Maksymalna liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 20.
104. Maksymalna liczba tuneli typu SSL VPN (tryb portalu) – minimum 50.
105. Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 128
106. Liczba równoczesnych sesji – minimum 300 000 i nie mniej niż 18 000 nowych sesji/sekundę.
107. Urządzenie ma umożliwiać budowanie klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive.
108. Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników. 
109. Liczba reguł filtrowania – minimum 8 192.
110. Liczba tras statycznego routingu – minimum 512.
111. [bookmark: _Hlk482054024]Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10000.
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	LP.
	
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY


	
Skaner


	
1.
	
PARAMETRY
	
Typ skanera płaski

Układ optyczny CCD
Rozdzielczość optyczna do 600x600 dpi

Rozmiary skanowanych dokumentów: A5, A4
Podajnik dokumentów ADF
Szybkość skanowania min. 50 str./min

Głębia kolorów 24-bitowa
Głębia odcieni szarości 256

Interfejs skanera USB
Obsługa skanowania dwustronnego
Tryb uśpienia
Wyświetlacz LCD
Sterownik TWAIN
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	LP.
	
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY


	
Drukarka kodów kreskowych


	
1.
	
PARAMETRY
	
Rodzaj druku termotransfer
Rozdzielczość druku min 200 dpi
Prędkość druku min. 125 mm/s
Szerokość druku 104 mm
Maks. długosć druku 991mm
Min. szerokość etykiet 19 mm
Min. wysokość etykiet 9.7 mm

Maks. długość taśmy barwiącej 74m
Nawój taśmy barwiącej zewnętrzny
Średnica wewnętrzenej rolki z taśmą 1 cal

Dostępne interfejsy USB i RS-232
Złącza USB, DB9

Obsługiwane języki programowania EPL2, ZPL, ZPL2
Obsługiwane kody kreskowe 1D, 2D, GS1 Databar, PDF
Temperatura pracy od 4,4°C do 41°C
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	LP.
	
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY


	
Czytnik kodów kreskowych


	
1.
	
PARAMETRY
	
Kolor czarny
Typ skanera Imager 2D, 1D 
Obsługiwane interfejsy USB

Bezpośredni wskaźnik odczytu
Wskaźniki LED udanego odczytu
Tylne diody LED
Sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności)

Obsługa kodów kreskowych 1D, 2D
Zasięg odczytu min. 70Cm

Norma IP52
Podstawka
Spust
Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,8 m
Temperatura robocza od 0°C do 50°C
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WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	
POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY


	
Dysk SSD


	
1.
	
PARAMETRY
	
Pojemność min. 500GB
Format 2,5’’
Interfejs SATAIII

Prędkość odczytu min. 560MB/s
Prędkość zapisu min. 530MB/s

Odczyt losowy 98,000 IOPS
Zapis losowy 88,000 IOPS
Rodzaj kośći pamięci TLC

Niezawodność MTBF min. 1 000 000 godz
Obsługa technologii TRIM
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